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Raccordo aria con filtro                       Piedistallo con regolazioni                 Scarico aria silenziato, svitabile,
in ottone sinterizzato 

sicurezza contro l'avvio accidentale         Attacco portautensile M14 femmina        Disponibilità di fruste e prolunghe 

ATEX-Safety class
approved

Caratteristiche
principali

C          omando, rotativo o a leva, con Predisposizione per piedistallo 



Pressione                 6
di esercizio           Bar

ATEX

Miscelatori pneumatici per colle, malte, pitture...
in più conformazioni di potenza e velocità.

PNEUMATICO

Modello            ATEX       Diametro
max. 

fruste

Capacità
di

miscelazione

Potenza       Velocità          Raccordo
aria

Consumo
aria

Tubo
aria

Rumore

LpA

Vibrazioni Peso

1a    2a

mm kg kW rpm rpm m³/min mm dB(A) m/s² kg
7 1111 0010 140 50 1.1 0-440 - R 3/8“ male 1.4 13 79 <2.5 6.3
7 1112 0010 140 50 1.1 0-190 0-350 R 3/8“ male 1.4 13 79 <2.5 6.8
7 1113 0010 160 80 1.6 0-190 0-420 R 3/4“ male 1.9 16 80 <2.5 10.5
7 1114 0010 IM2ExhIMbT6 140 50 1.1 0-440 - R 3/8“ male 1.4 13 79 <2.5 8.7

Attacco portautensile M14 femmina.                                                                                     Dati riferiti alla pressione di esercizio di 6 bar.

Miscelatori con comando rotativo

Pressione             6
di esercizio           Bar

ATEXPNEUMATICI

Modello             ATEX Diametro
max.

fruste

Capacità
 di

miscelazione

Potenza     Velocità           Raccordo
aria

Consumo
aria

Tubo
aria

Rumore

LpA                        kg

Vibrazioni Peso

1a             2a

mm               kg             kW rpm rpm                           m³/min   mm dB(A)     m/s²

7 1113 0020 160               80             1.6 0-190 0-420   3/4“ maschio      1.9      16 80       <2.5          10.5

7 1114 0020 IM2ExhIMbT6 140      50             1.1 0-440 -           3/8“ maschio     1.4      13 79       <2.5           8.7

Attacco portautensile M14 femmina.                                                                                          Dati riferiti alla pressione di esercizio di 6 bar.

Miscelatori con comando a leva

CSI srl - GenovaLa Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Modelli  ATEX.

Miscelatori pneumatici per colle, malte, pitture...
in due conformazioni di potenza e velocità.
Modelli  ATEX.

7 1114 0040 II2GExhIIBT6Gb   140               50             1.1        0-440      -           3/8“ maschio     1.4     13        79       <2.5           8.7

7 1114 0030 II2GExhIIBT6Gb 140        50                   1.1        0-440      -              R3/8“ male   1.4                  13        79       <2.5           8.7



Accessori

F-R-O

Codice          Pos. Descrizione
9 2406 0260 1 F-R-O 3/4" portatile 

9 2406 0650 2 F-R-O 3/4" portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento

2

1

Altro a richiesta.

Fruste

Codice    Pos. Descrizione                                                                              Ø Lunghezza
mm    mm

9 7001 0010 1 Pala rotonda: materiale liquido a bassa viscosità                    100    600

9 7001 0020 1 Pala rotonda: materiale liquido a bassa viscosità                    120        600

9 7002 0010 2 Frusta ad elica: materiale liquido tenace ad alta viscosità  100     600

9 7002 0020 2 Frusta ad elica: materiale liquido tenace ad alta viscosità     120       600

9 7002 0030 2 Frusta ad elica: materiale liquido tenace ad alta viscosità     135    600

9 7002 0040 2 Frusta ad elica: materiale liquido tenace ad alta viscosità     160    600

9 7003 0010 3 Frusta per malte: iintonaco finito e malta, calce e calcestruzzo   120       600

9 7003 0020 3 Frusta per malte: iintonaco finito e malta, calce e calcestruzzo   140    600

9 7003 0030 3 Frusta per malte: iintonaco finito e malta, calce e calcestruzzo   160    600

9 7004 0010 4 Frusta a disco, solo per fluidi                                                     120    590

9 7004 0020 4 Frusta a disco, solo per fluidi                                                     150    500

1

Attacco M14 maschio
4

3

2

Prolunghe

Codice    Descrizione                                      Attacco maschio/femmina      Lunghezza
mm mm

9 7005 0010 Prolunga corta                                                   M14 250

9 7005 0020 Prolunga media                                                 M14 400

Attacco lato frusta

M14 femmina

Attacco lato macchina

M14 maschio

Lunghezza

Stand

Codice                      Dimensioni stand                

  

Peso

Altezza     Profondità     Lunghezza

mm    mm       mm                                  kg

9 7006 0020   1,600      600      800       25.0

Il piedistallo serve per supportare i ns.miscelatori. La cuffa/contenitore con il materiale da 
miscelare andrà posta sopra la griglia di base, appoggiata di sponda sull'apposito riscontro. 
Utilizzando il braccetto snodato, regolabile in altezza ed estensibile... si centrerà quindi  
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miscelatore e frusta nella posizione desiderata.
Cuffe o contenitori non fanno parte del piedistallo e non ne sono a corredo.


