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Raccordo aria pompa pneumatica        Raccordi olio pompa idraulica            Potente motore idraulico con 
12 cc di cilindrata

Raccordo di mandata                           Valvola di spurgo linea di mandata          Presa di aspirazione con griglia

ATEX-Safety class
approved



SommergibilePressione          6
di      esercizio   Bar

Per fluidi puliti, ad esempio acqua o liquidi refrigeranti.
La pompa può essere immersa completamente e
l'aria in scarico può essere convogliata in superficie.

Pneumatica

Modello            Portata
a prevalenza

di 10 m

Max. 
prevalenza

Mandata Consumo
aria

Dimensioni   Raccordo      Raccordo  Rumorosità
LpA

Peso

m³/h    m mm/inch m³/min   mm   mm   mm    dB(A)        kg

7 1103 0010   48 30   50 / 2“ 2.8       445  210   229 3/4“ NPT 1“ NPT 109.       0 15.0

Dati riferiti alla pressione di esercizio di 6 bar.

PNEUMATICA

   

250
Bar

ATEX

L'alta prevalenza è una delle caratteristiche principali di questa pompa per fluidi  
puliti, ad esempio acqua o liquidi refrigeranti.
La capacità di aspirazione richiede un'immersione minima di 240 mm. T
Questa pompa può essere impiegata in aree classificate ATEX (vedi scheda sottostante).

Modello                     ATEX Portata
a prevalenza

di 10 m

Max. 
prevalenza

Mandata
raccordo

Flusso
olio

Dimensioni                   Raccordi Rumoprosità
idraulici            LpA

Peso

m³/h m mm l/min mm mm mm dB(A) kg

7 1106 0010 IM2ExhIMbT3
II2GExhIIBT3Gb

80               45        DN50-PN10/ 
tubo dia. 52 mm 

30          665 290 495 3/4-16UNF-2B   <70             53

. Dati riferiti alla pressione di esercizio di 250 bar.

IDRAULICA 

SommergibileIdraulica Pressione     140
di esercizio   Bar

Flusso        Dimensioni 
olio

Rumorosità
LpA

m³/h   m            mm/inch  l/min mm mm mm     dB(A)  kg

7 1104 0010 48                  30             50 / 2“  15           300      210      229 FlatStarA250-OM/OF-1/2“BSP 109.0 17.6

Dati riferiti alla pressione di esercizio di 140 bar.

IDRAULICA

CSI srl - Genova

aria               aria 
alimentazìone     scarico

Per fluidi puliti, ad esempio acqua o liquidi refrigeranti.

Per fluidi puliti, ad esempio acqua o liquidi refrigeranti.

La pompa può essere immersa completamente.

Modello            Portata  
a prevalenza

di 10 m

Max. 
prevalenza        tubo

Mandata     Raccordi idraulici Peso

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Idraulica Pressione     
di esercizio   

Sommergibile

Sommergibile
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