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"  ATEX, idonei anche all'uso subacqueo"
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Piastrina di appoggio         Supporto lama e supporto eventuale               Comando con blocco di sicurezza

Filtri silenziatori sullo scarico dell'aria       Semplice e veloce sostituzione della lama      Robusto attacco dell'aria 

ATEX-Safety class
approved

Caratteristiche 
principali

dispositivo di fissaggio         



Pressione
di esercizio  6 Bar

ATEXPNEUMATICO

In "Zamak", a norme ATEX per sottosuolo / miniera.

Modello            ATEX Potenza    Consumo
aria

Corsa
lama

Velocità
lama

Rumorosità
LpA/LwA

Vibrazioni       Peso

kW        m³/min               mm    rpm  dB(A) m/s² kg

5 1218 0010 IM2ExhIMbT5 1,0 1,3                  28  1.200     81/92 12,3 (truciolato)

16,3 (trave di legno)

7,0

Dati tecnici  e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 6 bar.

PNEUMATICO

Pressione
di esercizio  6 Bar

ATEXPNEUMATICO

Leggero e maneggevole per il taglio "a mano" di tubi, profilati, lamiere...

Modello         ATEX Potenza    Consumo
aria

Corsa
lama

Velocità 
lama

Rumorosità
LpA/LwA

Vibrazioni         Peso

kW        m³/min            mm rpm dB(A)   m/s²  kg

5 1217 0010 II2GExhIIBT5Gb 1,0          1,3                 28           1.200 81/92 12,3 (truciolato)

16,3 (trave di legno)

4,0

Dati tecnici  e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 6 bar.

PNEUMATICO

Pressione
di esercizio   6 Bar

PNEUMATICO

Seghetto pneumatico particolarmente veloce e potente,
pratico sistema a scatto per la sostituzione della lama e

Modello                                 Potenza    Consumo
aria

Corsa
lama

Velocità
lama

Rumorosità
LpA/LwA 

Vibrazioni        Peso

kW          m³/min mm    rpm dB(A) m/s² kg

5 1237 0010 1,8 2,0                    28              2.800 90/101 18,3 (truciolato)

28,3 (trave di legno)

4,9

Dati tecnici  e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 6 bar.

PNEUMATICO

CSI srl - Genova

in qualsiasi materiale: acciaio, leghe, legno, plastica...
Utilizzabile anche in ambienti classificati ATEX.

possibilità di invertirne la posizione di lavoro 
(taglio sul lato superiore).

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni



Piastrina di appoggio                                Supporto e vite di fermo lama                    Comando con blocco di sicurezza

Set 0,5 m manichette con attacchi            fissaggio (vedi accessori a richiesta)       Regolatore automatico della pressione

ATEX-Safety class
approved

...idraulico

Predisposto per dispositivo di         



ATEXIDRAULICO
Pressione di 
esercizio 90-140 bar

Idoneo uso
subacqueo

Modello             ATEX Potenza Flusso
olio

Corsa
lama

Velocità
lama

Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso

kW l/min              mm    rpm dB(A)     m/s²                           kg

5 1219 0010 II2GExhIIBT5Gb 1,5 22-50 28 1.500 76 15,3 (truciolato)

19,3 (trave di legno)

6.0

Dati tecnici  e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 90 bar.

Elevate e veloci prestazioni. ATEX. 
Utilizzabile sott'acqua. 

IDRAULICO

Cassetta di trasporto

Codice      Descrizione Per modello

5 1219 9000 Cassetta di trasporto per motosega completa di accessori*              5 1219

*La fornitura comprende:  1 x Cassetta con inserti, 2) 1 x Cassettina accessoria

Stagna alla polvere e all'acqua, con due coppie di robuste rotelle
ed impugnatura a scomparsa.

1) Con nervature di rinforzo

2) Cassettina accessoria

Illustrazione d'uso:

CSI srl - Genova

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Completo di spezzoni 0,5 m manichette idrauliche con
attacchi rapidi Flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP



Lame HSS-BIMETALLICHE
MATERIALE
HSS-BIMETAL
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9 2505 0200 6 150 0.9 19 x x x
9 2505 0210 6 225 0.9 19 x x x
9 2505 0040 6 280 0.9 19 x x x
9 2505 0100 10 150 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0180 10 200 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0190 10 250 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0020 10 280 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0240 10-14 150 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0250 10-14 200 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0260 10-14 225 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0270 10-14 250 0.9 19 x x x x x x
9 2505 0120 14 100 0.9 19 x x x
9 2505 0130 14 150 0.9 19 x x x
9 2505 0140 14 200 0.9 19 x x x
9 2505 0150 14 250 0.9 19 x x x
9 2505 0160 14 280 0.9 19 x x x
9 2505 0080 18 150 0.9 19 x x x
9 2505 0060 24 100 0.9 19 x x x x
9 2505 0110 24 150 0.9 19 x x x x

Lame HM-COATED
MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.

Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 30 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

HM-COATED
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9 2505 0310 - 200 0.9 19 x x

Lame
standard 

Tutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 30 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

A richiesta: altre tipologie.



Dispositivi di fissaggio

Codice      Descrizione Per modello

5 1217 9500 Dispositivo di fissaggio su tondi fino a d.100 mm                          5 1217-19

5 1217 9910 Dispositivo di fissaggio su tondi fino a d.150 mm                          5 1217-19

PERFORMANCE KIT

Codice  Descrizione Per modello

5 1217 9990 Performance Kit                                                                              5 1217-18

Dispositivi di fissaggio per taglio perpendicolari su tondi 
fino a diametro100 mm e diametro 150 mm.

Performance Kit: incrementano la velocità di taglio eliminando stagnazioni e
turbolenze nello scarico dell'aria, diminuendone nel contempo la rumorosità.

CSI srl - Genova



Accessori
di impianto

A richiesta: altro.

Protezione macchina

Codice           Pos.   Descrizione

9 9910 0070 1 Valigetta imbottita per modello 5 1217 e 5 1218

5 1212 9000 1 Valigetta imbottita per modello 5 1219

9 9902 0120 2 Confezione spray olio per pulizia e protezione

Altre segatrici

Segatrici a nastro ATEX 

Segatrici circolari ATEX                      Fresatrici tagliatubi ATEXSegatrici alternative per tubi

Motoseghe pneumatiche/idrauliche

Filtri e oliatori 3/4"

Codice       Pos. Descrizione

9 2406 0260 1 Filtro separatore di condensa / Regolatore di pressione / Oliatore

9 2406 0650 2 F-R-O corazzato, con spèortellino di ispezione e riempimento 2

1

Tubi e raccordi

Codice           Pos.  Descrizione

9 3610 0410 1 Manichetta dia. interno 13 mm, 2.5 m lunghezza, con raccordi a baionetta

9 3610 0420 1 Manichetta dia. interno 16 mm, 2.5 m lunghezza, con raccordi a baionetta

9 3610 0430 1 Manichetta dia. interno 19 mm, 2.5 m lunghezza, con raccordi a baionetta

9 2102 0020 2 Raccordo a baionetta, filettato 3/4” maschio

2 1317 9010 3 Set tubi flessibili lunghezza 0.5 m per seghetto idraulico 5 1219

1

2

3

1

2

Via Fereggiano, 24A     16144 Genova  GE
Tel :   (+39)0103013323   F a x :  ( + 3 9 ) 0 1 0 0 9 6 1 9 9 0CSI srl       E-Mail: sales@csiadvice.it    Internet: http://www.csiadvice.it

 A richiesta: manichette altre lunghezze e  dimensioni

 

ATEX

ATEX

Attrezzature pneumatiche e  
attrezzature idrauliche ATEX   

Uso industriale, petrolchimico
di cantiere e subacqueo.


