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Scarico aria silenziato, ugello            Raccordo aria 3/8"                               Inserimento magnete (800 kg!)
raffreddamento ad acqua corona      nessun collegamento elettrico!          ed avvio rotazione 

Attacco Weldon, adattatori a richiesta         Protezione da sfridi e acqua               Volantino avanzamento micrometrico

ATEX-Safety Class

Trapano carotatore
pneumatico



Pressione       6 
di esercizio       Bar

PNEUMATICO

Capacità di foratura acciaio fino a 52 mm di diametro.
Magnete permanente per superfici piane ad inserimento pneumatico, 

PNEUMATICO

In riferimento alla superficie di appoggio sulla quale è montato il magnete, 

controlla la profondità di foratura.

Foratura / Dimensioni

(corone escluse e a richiesta)

Dotazione standard

X

Spruzzatore
per liquido di raffreddamento

Catenella di sicurezza
Tubetto raffreddamento coroneSet chiavi

Cassetta di trasporto

Modello 2 1330 0010  
Modello 2 1330 0030 (con extension rack)

Trapano con base magnetica
completo di schermo protettivo

A
lte

zz
a

Lunghezza

Larghezza

Modello    Diametro foratura acciaio
con corona / con punta

Punto morto superiore
attacco corone     +

Punto morto inferiore
attacco corone  -                                  Altezza    Lunghezza   Larghezza

Max. corsa                Dimensioni

mm  mm mm                          mm                mm    mm    mm

2 1330 0010       52 / 13                              130 0                              130                475    375              190

2 1330 0030       52 / 13                              250 25                            260                600    375              190

Modello            ATEX          Velocità
 a vuoto

 Potenza   Attacco 
corone

Consumo
aria

Corsa
X

Forza del magnete
su appoggio con 
spessore 10 mm

Rumorosità
LpA

Vibrazioni Peso

rpm kW                          m³/min           mm      kg                     dB(A)           m/s² kg

2 1330 0010 II2GExhIIBT6Gb 400 1.0     Weldon 19  1.8              130             800                    79.8           <2.5         18.8

2 1330 0030* II2GExhIIBT6Gb 400 1.0     Weldon 19  1.8              260                     800                    79.8           <2.5         21.7

*con "extension rack"                  Dati riferiti alla pressione nominale di 6 bar.
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ATEX.
senza necessità di alimentazione elettrica. 

A richiesta base per fissaggio su tubazioni.

ATEX

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Gli accessori forniti in dotazione potrebbero differire rispetto a quanto illustrato e potrebbero essere soggetti a modifiche o variazioi secondo disponibilità del momento.

e della punta utilizzata (tipo lungo o corto), il movimento del portautensile 



Rubinetto e ugello per 
raffreddamento/lubrificazione corone

Regolatore di velocità
(con regolazione infinitesimale)

Leva di avviamento rotazione 
(reversibile)

Attacco punte/corone CM3/Weldon        ... standard CM3                                    Volantino avanzamento millimetrico

Raccordi rapidi idraulici
Flat-Star A250

Trapano carotatore
idraulico

ATEX-Safety Class
Leva inserimento magnete



ATEXIDRAULICO

Capacità di foratura acciaio fino a 100 mm di diametro.

Velocità regolabile infinitesimamente, rotazione reversibile,controllo avanzamento punta/corona.

Modello             ATEX         Velocità*
a vuoto

Potenza    Attacco
punte

Flusso
olio

Forza del magnete
su appoggio con
spessore 10 mm

Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso

rpm kW                            l/min    kg                         dB(A) m/s²   kg

2 1345 0010 II2GExhIIBT5Gb 40-250            2.5 MT3        20-23         850                         79.8              <2.5 22.5

2 1345 0020 II2GExhIIBT5Gb 40-250            2.5 MT3        20-23        1500  79.8              <2.5 27.5

*regolabile                    Dati riferiti alla pressione nominale di 140 bar.

IDRAULICO

In riferimento alla superficie di appoggio sulla quale è montato 
il magnete, e della punta utilizzata (tipo lungo o corto), 
il movimento del portautensile controlla la profondità di foratura. 

Modello                     Prestazioni massime                 Punto morto superiore
attacco corone    +

Punto morto inferiore
attacco corone     -

Corsa

X

Dimensioni

corona    / punta      Filettatura  Alesatura  Centraggio

mm        mm        mm       mm         mm     mm                            mm                    mm mm mm mm

2 1345 0010 12-100    31.75 M30       31 50                300                              0                      300 475 375 190

2 1345 0020 12-100    31.75 M30       31 50                300                              0                      300  600  375 190

Foratura / Dimensioni

(Corone escluse e a richiesta)

Dotazione standard

C
or

sa
 XA

lte
zz

a

Lunghezza

Larghezza

Cacciapunte

Spruzzatore per liquido
di raffreddamento

Catenella di sicurezza

Adattatori attacco
- WELDON 19 mm
- WELDON 32 mm

Set 0,5 m tubi
con raccordi

Supporto a colonna 
 con leva per

inserimento magnete

Comandi

Base piana
magnetica

Unità
motrice

Set
chiaviCassetta di trasporto
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Nessun collegamento elettrico.

ATEX.

Idoneo per uso subacqueo.
A richiesta base per fissaggio su tubazioni.

Pressione  140-180
di esercizio Bar

Foratura con
Altezza Lunghezza Larghezza

Gli accessori forniti in dotazione potrebbero differire rispetto a quanto illustrato e potrebbero essere soggetti a modifiche o variazioi secondo disponibilità del momento.

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni



Corone ed accessori
Frese a corona HSS-PLUS (corte)

Codice     Dia. A      Weldon  Codice     Dia . A      Weldon  Codice     Dia.  A     Weldon

mm mm     mm                                    mm mm     mm                                    mm mm    mm

9 2528 0010 12 30 19 9 2528 0330 42 30 19 9 2528 0630 72 30 32
9 2528 0020 13 30 19 9 2528 0340 43 30 19 9 2528 0640 73 30 32
9 2528 0030 14 30 19 9 2528 0350 44 30 19 9 2528 0650 74 30 32
9 2528 0040 15 30 19 9 2528 0360 45 30 19 9 2528 0660 75 30 32
9 2528 0050 16 30 19 9 2528 0370 46 30 19 9 2528 0670 76 30 32
9 2528 0060 17 30 19 9 2528 0380 47 30 19 9 2528 0680 77 30 32
9 2528 0080 18 30 19 9 2528 0390 48 30 19 9 2528 0690 78 30 32
9 2528 0090 19 30 19 9 2528 0400 49 30 19 9 2528 0700 79 30 32
9 2528 0110 20 30 19 9 2528 0410 50 30 19 9 2528 0710 80 30 32
9 2528 0120 21 30 19 9 2528 0450 51 30 19 9 2528 0720 81 30 32
9 2528 0130 22 30 19 9 2528 0430 52 30 19 9 2528 0730 82 30 32
9 2528 0140 23 30 19 9 2528 0440 53 30 19 9 2528 0740 83 30 32
9 2528 0150 24 30 19 9 2528 0450 54 30 19 9 2528 0750 84 30 32
9 2528 0160 25 30 19 9 2528 0460 55 30 19 9 2528 0760 85 30 32
9 2528 0170 26 30 19 9 2528 0470 56 30 19 9 2528 0770 86 30 32
9 2528 0180 27 30 19 9 2528 0480 57 30 19 9 2528 0780 87 30 32
9 2528 0190 28 30 19 9 2528 0490 58 30 19 9 2528 0790 88 30 32
9 2528 0200 29 30 19 9 2528 0500 59 30 19 9 2528 0800 89 30 32
9 2528 0210 30 30 19 9 2528 0510 60 30 19 9 2528 0810 90 30 32
9 2528 0220 31 30 19 9 2528 0520 61 30 32 9 2528 0820 91 30 32
9 2528 0230 32 30 19 9 2528 0530 62 30 32 9 2528 0830 92 30 32
9 2528 0240 33 30 19 9 2528 0540 63 30 32 9 2528 0840 93 30 32
9 2528 0250 34 30 19 9 2528 0550 64 30 32 9 2528 0850 94 30 32
9 2528 0260 35 30 19 9 2528 0560 65 30 32 9 2528 0860 95 30 32
9 2528 0270 36 30 19 9 2528 0570 66 30 32 9 2528 0870 96 30 32
9 2528 0280 37 30 19 9 2528 0580 67 30 32 9 2528 0880 97 30 32
9 2528 0290 38 30 19 9 2528 0590 68 30 32 9 2528 0890 98 30 32
9 2528 0300 39 30 19 9 2528 0600 69 30 32 9 2528 0900 99 30 32
9 2528 0310 40 30 19 9 2528 0610 70 30 32 9 2528 0910 100 30 32
9 2528 0320 41 30 19 9 2528 0620 71 30 32 Altre misure a richiesta.

Corone di alta qualità, ricavate dal pieno, in acciaio super-rapido rivestito
(high-speed steel with carbide coating). Per acciaio.

Accessori per frese a corona (corte)

Codice     Descrizione
9 2517 0420 Estrattore per attacco WELDON 19 mm (corona corta)

9 2517 0440 Estrattore per attacco WELDON 32 mm (corona corta)

9 2517 0430 Prolunga 80 mm per attacco WELDON 19 mm

9 2517 0450 Prolunga 80 mm per attacco WELDON 32 mm

Estrattori e prolunghe originali.  

Dia.



Frese a corona HSS-PLUS (lunghe)

Codice     Dia.  A     Weldon  Codice      Dia. A     Weldon   Codice     Dia.      A     Weldon

mm mm    mm mm    mm mm                                    mm     mm     mm

9 2529 0420 12 55 19 9 2529 0310 42 55 19 9 2529 0630 72 55 32
9 2529 0430 13 55 19 9 2529 0320 43 55 19 9 2529 0640 73 55 32
9 2529 0010 14 55 19 9 2529 0330 44 55 19 9 2529 0650 74 55 32
9 2529 0020 15 55 19 9 2529 0340 45 55 19 9 2529 0660 75 55 32
9 2529 0030 16 55 19 9 2529 0350 46 55 19 9 2529 0670 76 55 32
9 2529 0040 17 55 19 9 2529 0360 47 55 19 9 2529 0680 77 55 32
9 2529 0060 18 55 19 9 2529 0370 48 55 19 9 2529 0690 78 55 32
9 2529 0070 19 55 19 9 2529 0380 49 55 19 9 2529 0700 79 55 32
9 2529 0090 20 55 19 9 2529 0390 50 55 19 9 2529 0710 80 55 32
9 2529 0100 21 55 19 9 2529 0400 51 55 19 9 2529 0720 81 55 32
9 2529 0110 22 55 19 9 2529 0410 52 55 19 9 2529 0730 82 55 32
9 2529 0120 23 55 19 9 2529 0440 53 55 19 9 2529 0740 83 55 32
9 2529 0130 24 55 19 9 2529 0450 54 55 19 9 2529 0750 84 55 32
9 2529 0140 25 55 19 9 2529 0460 55 55 19 9 2529 0760 85 55 32
9 2529 0150 26 55 19 9 2529 0470 56 55 19 9 2529 0770 86 55 32
9 2529 0160 27 55 19 9 2529 0480 57 55 19 9 2529 0780 87 55 32
9 2529 0170 28 55 19 9 2529 0490 58 55 19 9 2529 0790 88 55 32
9 2529 0180 29 55 19 9 2529 0500 59 55 19 9 2529 0800 89 55 32
9 2529 0190 30 55 19 9 2529 0510 60 55 19 9 2529 0810 90 55 32
9 2529 0200 31 55 19 9 2529 0520 61 55 32 9 2529 0820 91 55 32
9 2529 0210 32 55 19 9 2529 0530 62 55 32 9 2529 0830 92 55 32
9 2529 0220 33 55 19 9 2529 0540 63 55 32 9 2529 0840 93 55 32
9 2529 0230 34 55 19 9 2529 0550 64 55 32 9 2529 0850 94 55 32
9 2529 0240 35 55 19 9 2529 0560 65 55 32 9 2529 0860 95 55 32
9 2529 0250 36 55 19 9 2529 0570 66 55 32 9 2529 0870 96 55 32
9 2529 0260 37 55 19 9 2529 0580 67 55 32 9 2529 0880 97 55 32
9 2529 0270 38 55 19 9 2529 0590 68 55 32 9 2529 0890 98 55 32
9 2529 0280 39 55 19 9 2529 0600 69 55 32 9 2529 0900 99 55 32
9 2529 0290 40 55 19 9 2529 0610 70 55 32 9 2529 0910 100 55 32
9 2529 0300 41 55 19 9 2529 0620 71 55 32 Altre misure a richiesta.

Corone di alta qualità, ricavate dal pieno, in acciaio super-rapido rivestito
(high-speed steel with carbide coating). Per acciaio.

Accessori per frese a corona (lunghe)
Estrattori e prolunghe originali.  

Dia.

Codice          Descrizione
9 2517 0410 Estrattore per attacco WELDON 19 mm (corona lunga)

9 2517 0460 Estrattore per attacco WELDON 32 mm (corona lunga)

9 2517 0430 Prolunga 80 mm per attacco WELDON 19 mm

9 2517 0450 Prolunga 80 mm per attacco WELDON 32 mm
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Punte ed altri
accessori d'uso

Punte HSS

Punte in acciaio alta resistenza HSS utilizzabili con il trapano 2.1345
per forare acciaio, alluminio, leghe, metalli non ferrosi, plastiche.

Codice     Dia.  A      Attacco             Codice     Dia.   A     Attacco         Codice     Dia.   A    Attacco

mm    mm                                         mm mm    mm  mm 

9 2517 0510 10 87 CM1  9 2517 0590 18 130 CM2   9 2517 0670 26 165 CM3

9 2517 0520 11 94 CM1  9 2517 0600 19 135    CM2    9 2517 0680 27 170 CM3

9 2517 0530 12 101 CM1  9 2517 0610 20 140    CM2                 9 2517 0690 28 170 CM3

9 2517 0540 13 101 CM1  9 2517 0620 21 145    CM2    9 2517 0700 29 175 CM3

9 2517 0550 14 108 CM1   9 2517 0630 22     150 CM2    9 2517 0710 30 175 CM3

9 2517 0560 15 114    CM2    9 2517 0640 23      155    CM2    9 2517 0720   31        180 CM3

9 2517 0570 16 120 CM2   9 2517 0650 24     160     CM3   9 2517 0730 31.75 185 CM3

9 2517 0580 17 125 CM2   9 2517 0660 25     160     CM3              Altre misure a richiesta.

Alesatori

Utilizzabili con il trapano 2.1345, 
per lavorazione acciaio. 

Corone diamantate (per taglio ad acqua)

Corone diamantate di alta qualità utilizzabili con il trapano 2.1345
per forare velocemente, ad acqua, cemento armato o muratura.

Applicabili tramite adattatore 9 2902 0400.

Codice     Dia. A      Attacco      Codice     Dia.   A    Attacco Codice    Dia.    A    Attacco

mm  mm maschio          mm mm maschio                         mm mm  maschio

9 2527 0510 20 100 1/2“  9 2527 0580 82 100 1/2“  9 2527 0650 50 150 1/2“ 
9 2527 0520 25 100 1/2“  9 2527 0590 92 100 1/2“  9 2527 0660 60 150 1/2“ 
9 2527 0530 30 100 1/2“  9 2527 0600 102 100 1/2“  9 2527 0670 72 150 1/2“ 
9 2527 0540 40 100 1/2“ 9 2527 0610 20 150 1/2“  9 2527 0680 82 150 1/2“ 
9 2527 0550 50 100 1/2“  9 2527 0620 25 150 1/2“  9 2527 0690 92 150 1/2“ 
9 2527 0560 60 100 1/2“  9 2527 0630 30 150 1/2“  9 2527 0700 102 150 1/2“ 
9 2527 0570 72 100 1/2“  9 2527 0640 40 150 1/2“  Altre misure a richiesta.

Dia.

Dia.

Dia.

Codice     Dia. A      Attacco         Codice      Dia. A    Attacco           Codice     Dia.   A     Attacco

mm     mm     mm    mm      mm mm 

9 2517 0740 10 38 CM1               9 2517 0820 18      56      CM2    9 2517 0900 26 70 CM3

9 2517 0750 11 41 CM1  9 2517 0830 19 58      CM2    9 2517 0910 27 71 CM3

9 2517 0760 12      44      CM1     9 2517 0840 20 60      CM2    9 2517 0920 28 71 CM3

9 2517 0770 13      44      CM1      9 2517 0850 21 62      CM2    9 2517 0930 29 73 CM3

9 2517 0780 14 47 CM1  9 2517 0860 22 64      CM2                 9 2517 0940 30 73 CM3

9 2517 0790 15 50      CM2    9 2517 0870 23 66      CM2             9 2517 0950 31 75 CM3

9 2517 0800 16      52      CM2     9 2517 0880 24 68 CM3

9 2517 0810 17 54 CM2               9 2517 0890 25 68      CM3    Altre misure a richiesta.



Adattatori

Codice      Descrizione                                                                           Per trapano modello

9 2902 0300 Cono Morse 3 -> WELDON 19 mm                                               2 1345

9 2902 0310 Cono Morse 3 -> WELDON 32 mm                                               2 1345

9 2902 0230 WELDON 19 mm -> attacco per mandrino (fornito a parte)     2 1330, 2 1345

9 2902 0200 Mandrino autoserrante 1.5 - 13 mm (per punte codolo cilindrico)       2 1330, 2 1345

9 2911 0050 Mandrino a cremagliera 3.0 - 16 mm (per punte codolo cilindrico)      2 1330, 2 1345

9 2902 0400 Cono Morse 3 -> R 1/2“ femmina / passaggio acqua raffredd.      2 1345

9 2902 0320 Cono Morse 3 -> Cono Morse 1                                                     2 1345

9 2902 0330 Cono Morse 3 -> Cono Morse 2                                                     2 1345

9 2902 0340 Cono Morse 2 -> Cono Morse 1                                                     2 1345

Adattatori per l'impiego di punte e corone con attacchi diversi. 

Cacciapunte

Codice           Descrizione                                                                        Per trapano modello

9 2914 0050 Cacciapunta per Cono Morse 1                                                     2 1345

9 2914 0060 Cacciapunta per Cono Morse 2                                                     2 1345

9 2914 0020 Cacciapunta per Cono Morse 3                                                     2 1345

Per sostituire, o semplicemente sfilare velocemente ed in sicurezza, la punta o un adattatore
incastrato nel cono morse.

Chiavi di servizio

Codice      Descrizione                                                                       Per trapano modello

9 1314 0030 Chiave esagonale DIN 911 - 5 mm                                             2 1345

9 1314 0040 Chiave esagonale DIN 911 - 4 mm                                             2 1330

9 1314 0050 Chiave esagonale DIN 911 - 6 mm                                             2 1345

9 1314 0080 Chiave esagonale DIN 911 - 2.5 mm                                          2 1330

Chiavi a profilo esagonale (Allen) necessarie per montaggio/smontaggio frese a corona
ccon attacco WELDON.
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Base per tubi

Codice               Descrizione                                                                   Per trapano modello

2 1330 8500 Piastra di base d'acciaio per tubi dia. 150-500 mm           2 1330, 2 1345

Per forare la parete di un tubo velocemente ed in sicurezza. 

A richiesta: catene di prolunga per fissaggio su diametri maggiori.

Accessori di montaggio
e d'uso

Catena di sicurezza

Codice          Descrizione                                                                   Per trapano modello

9 4902 0120     Catena di sicurezza                                                           2 1330, 2 1345

Catena di sicurezza, da applicare e montare in caso di impiego del trapano magnetico
su parete verticale o sottosopra.

Barra magnetica raccogli sfridi

Codice              Descrizione                                                             Per trapano modello

9 2917 0400    Barra magnetica                                                                 2 1330, 2 1345

Barra magnetica, dotata di impugnatura, pe r rimuovere in sicurezza
gli sfridi dal foro e dall'area di lavoro.

Impiegabile su tubi di acciaio, ghisa, cemento, plastica...



Valigetta

Codice              Descrizione                                                             Per trapano modello

9 9910 0060   Valigetta metallica imbottita                                                         2 1330

9 9910 0080   Valigetta metallica imbottita                                                         2 1345

Per il trasporto e l'immagazzinamento del trapano e dei suoi accessori.

Contenitore liquidi, pressurizzabile

Codice              Descrizione                                                             Per trapano modello

2 1345 9300    Contenitore pressurizzabile                                                2 1330, 2 1345

Per irrorare le frese o le punte con acqua o emulsione di raffreddamento. 
Il raffreddamento e la lubrificazione delle frese e delle punte è indispensabile per
prevenire surriscaldamento e scintille in ambiente ATEX. Allunga, inoltre, la capacità 
di taglio dell'utensile e, grazie all'azione di asportazione del trucciolo,

Set tubi idraulici 

1 5080 9020    Set tubi idraulici completi di raccordi rapidi Flat-Star A250     2 1345

Per il collegamento alla centralina del trapano magnetico idraulico. 
Completi di attacchi rapidi al trapano, lunghezza a richiesta.
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velocizza il lavoro.

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni



Accessori
d'impianto

Altri trapani 

Trapani a pistola                                 Trapani a percussione                 

Carotatrici                                               Trapani pesantiTrapani tassellatori

Trapani ad angolo

Gruppi trattamento aria (PNEUMATICO)

Codice            Pos.  Descrizione                                                         Per trapano modello

9 2406 0260 1 Gruppo trattamento aria portatile 3/4"                             2 1330

9 2406 0650 2      Gruppo F-R-O 3/4" corazzato, con sportellino d'ispezione     2 1330

Filtro separatore di condensa, regolatore di pressione, oliatore.
Indispensabili per preservare la vita del motore pneumatico quando l'aria di rete

Riduttori di pressione (IDRAULICO)

Codice           Descrizione                                                                                    Per modello

2 2406 9800 Valvola riduttrice (max pressione di entrata 140 bar, max. flusso 25 l/min   2 1345

2 2406 9900 Valvola riduttrice (max pressione di entrata 350 bar, max. flusso 50 l/min   2 1345

Valvole regolatrici di pressione, max. 350 bar (140 bar).
Da impiegare quando la centralina eroga pressione o flusso olio superiore a quanto richiesto.

MULTI OIL

Codice              Descrizione                                                             Per trapano modello

 9 9902 0120      Flacone 250 cc. Multi Oil                                                    2 1330, 2 1345

Per la pulizia e la lubrificazione esterna ed interna del trapano dopo l'uso.

Altro a richiesta.

1
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