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Varietà di attacchi per disco, mola,         Seconda impugnatura laterale 
spazzola...                                             sinistra o destra

Esecuzioni idonee uso subacqueo
con scarico aria convogliato

Per tutti i tipi di dischi                                 Scarico aria in posizione ideale        Comodo e robusto raccordo aria

Pneumatiche angolari
caratteristiche principali



Idonea uso
    subacqueo1)

Pressione      6
di esercizio    Bar

PNEUMATICHE

Smerigliatrici pneumatiche angolari per uso industriale. 
Modello 1 4311 0050 impiegabile anche sott'acqua.

PNEUMATICHE

 1 1488 ...

 1 1470 ... / 1 1475 ......

1 2140 ... / 1 2150

1 4311... / 1 4312 ... 1 5031-44 ...

Modello    Max. diametro disco                                              Comando   Velocità
a vuoto

Potenza    Consumo
aria

Rumorosità
 LpA 

Vibrazioni Peso

mm   rpm kW m³/min dB(A) m/s²  kg

1 5043 0020

80   (per spazzole a tazza)

Rotativo

8.000

0,70    0,85             85,6

<2,5

2,0

1 5044 0010     Leva       1,9

1 1474 0020   Rotativo
1,00     1,25             87,5                          2,0

1 1475 0010    Leva
1 5039 0020

120  (per platorelli in gomma)

Rotativo

8.000

 0,70          0,85             85,6

<2,5

2,0

1 5040 0010     Leva            1.9

1 1472 0020  Rotativo
  1,00         1,5             87,5                          2,0

1 1473 0010     Leva

1 4312 0010

125  (smerigliatura, taglio)

Rotativo

11.600 0,30
0,64

88,5

<2,5

1,6

1 4311 0010     Leva            1,7

1 4311 00501)   Leva                           1,00               2,5

1 5031 0020   Rotativo
8.000

0,70         0,85 85,6

2,0

1 5032 0010    Leva          1,9

1 5035 0020  Rotativo
12.000

2,0

1 5036 0010      Leva           1,9

1 1470 0020  Rotativo
8.000 1,00   1,25 87,5 2,0

1 1471 0010    Leva

1 1488 0050
178  (smerigliatura, taglio)

Rotativo
7.200 1,00 1,40 86,5 <2,5 4,3

1 1488 0150    Leva

1 2150 0010 180  (smerigliatura, taglio)                               Leva         7.200 3,60   3,90              98,5 <2,5  5,9

1 2140 0010 230  (smerigliatura, taglio)                              Leva         6.500 3,60   3,60              98,5 <2,5  6,0

 1) Idonea uso subacqueo                                                                                  Dati riferiti alla pressione nominale di 6 bar.
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Protezione paraschegge integrale                Impugnatura laterale regolabile           Comando a leva con sblocco laterale
tramite pulsante di sicurezza 

Scarico aria silenziato                       Pulsante di sblocco avviamento        Ampio attacco aria con filtro

Pneumatiche verticali 
caratteristiche principali



Pressione                 6

          Bar
PNEUMATICA

Smerigliatrici pneumatiche verticali per uso gravoso industriale. 

Modello          Max. diametro disco          Attacco            Comando   Velocità
(a vuoto)

Power Air

consumption

Noise

level LpA 

Vibration

level

Weight

mm  rpm kW m³/min dB(A)         m/s² kg

1 1834 0010 125 disco / mola         foro 22,2 mm / M 14 

Leva

12.200 1,20 1,25 94,8

<2.5

2.6

1 1840 0010
180 disco / mola         foro 22,2 mm / M 14 8.500

1,00 1,25 95,3 2,9

1 2034 0010 2,70 2,60 89,6   4,4

1 2040 0010 230 disco / mola         foro 22,2 mm / M 14            6.500 2,30 2,30 98,3 4,7

1 2122 0010 350 disco / mola         foro 22,2 mm / M 14            5.100 3,75 3,20 98,5 10,5

Dati riferiti alla pressione nominale di 6 bar.

PNEUMATICHE
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di esercizio                 

1 1834 / 1 1840 0010



Mod. 1 1585 disco diametro 180 mm       Comando a leva con sicurezza            Attacchi M18 x 1,5 mm          

Mod. 1 2060 disco diametro 230 mm        Comando a leva con sicurezza          Attacchi SAE Port No.8 (3/4x16UNF-2B)

Idrauliche
caratteristiche principali

"Flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP"



Idonea uso
subacqueo

Pressione        90-140

di esercizio          Bar
IDRAULICA

Capace smerigliatrice idraulica angolare
massime prestazioni di taglio e asportazione, 
impiegabile anche sott'acqua.

Modello          Max. diametro disco      Attacco     Comando   Velocità
(*uso subacqueo)                  disco                              (a vuoto)

Potenza  Flusso
olio

Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso

mm                                                                             rpm  kW l/min dB(A) m/s²  kg

1 1585 0010 180 (*125)                foro 22,2 mm / M14
(disco abrasivo / mola)       Leva           5.500 1,80  20              94,8              <2,5 7,6

Dati riferiti alla pressione nominale di 90 bar.

IDRAULICA

Idonea uso
subacqueo

Pressione          90-140

di esercizio            Bar
IDRAULICA

Potente smerigliatrice idraulica verticale,

Modello Max. diametro disco                                 Attacco                    Comando Velocità
disco                                       ( a vuoto)

Power Volume

flow
Noise

level LpA 

Vibration

level

Weight

mm rpm kW l/min dB(A) m/s²  kg

1 2060 0010 230 (disco abrasivo/mola)  foro 22,2 mm / 5/-11 UNC       Leva     3.600 3,50 20-45  98,0 3,0 5,8

Dati riferiti alla pressione nominale di 90 bar.

IDRAULICA
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 ideale per grandi asportazioni.
Impiegabile anche sott'acqua. 



Accessori

Altre smerigliatrici    ...documentazioni a richiesta

Dritte veloci      Dritte per lavori gravosi                          Dritte con albero prolungabile 

Filtri e Oliatori

Codice          Pos. Descrizione

9 2406 0260 1 F-R-O 3/4“ portatile 

9 2406 0630 2 F-R-O 1/2“ portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento

9 2406 0650 2 F-R-O 3/4“ portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento

Alto a richiesta.

Altri accessori

Codice     Pos. Descrizione          Per modello

9 1301 0100 1     Chiave esagonale 24 mm, aperta DIN894

9 1417 0080 2     Chiave a compasso apertura 11-60 mm, perni dia. 4 mm

1 4310 6900 Impugnatura secondaria laterale                               1 4311 ..., 1 4312 ...

9 9910 0090 3     Valigetta di trasporto                                      1 1470, 1 1472, 1 1474, 1 4312, 1 50...

9 9902 0020 4     Confezione 50 ml olio lubrificazione motori pneumatici  

9 9902 0470 5     Confezione 1000 ml olio lubrificazione motori pneumatici  

9 9902 0120 6     Confezione spray "Multi oil" per pulizia e protezione

3

2

1
F-R-O Filtro separatore di condensa / Regolatore di pressione / Oliatore.

Manichette con oliatore

Codice  Descrizione

9 3610 0180 Manichetta 2.5 m, diametro interno 10 mm,con oliatore automatico e raccordi 1/4“

9 3610 0350 Manichetta 2.5 m, diametro interno 13 mm,con oliatore automatico e raccordi 1/2“

Spezzone di tubo per aria compressa, lunghezza 2,5 m dotato di lubrificatore portatile, 
 lubrificatore portatile in acciaio, ricaricabile e regolabile.
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